Договор №_______________
о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения г. Оленегорска 
объекта (указывается наименование объекта заявителя)
	г. Оленегорск
	«_____»____________20____


Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы» (ООО «ТЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________, действующей на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является выполнение Исполнителем действий по подготовке системы коммунальной инфраструктуры - тепловых сетей Исполнителя к подключению объекта Заявителя (указывается наименование объекта) (далее – Объект), а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями подключения, выданными (теплоснабжающей) организацией ООО «ТЭС» (Приложение № 1 к Договору). Величина подключаемой тепловой нагрузки Объекта в соответствии с техническими условиями подключения составляет: общая –– ______ Гкал/ч. (состав нагрузки: отопление – _____ Гкал/ч, вентиляция – ______ Гкал/ч, ГВС – ______ Гкал/ч, технологические нужды - ______ Гкал/ч).
1.2. Исполнитель осуществляет мероприятия (указываются мероприятия) до точки подключения объекта. 
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. N 2115.
1.4. Сроки выполнения работ по подключению объекта:
с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не более 18 месяцев (в случае, если более длительные сроки указаны заявителем в заявке на заключение договора о подключении или инвестиционной программе исполнителя, то указываются срок подключения в соответствии с заявкой или инвестиционной программой соответственно).
1.5. Место выполнения работ: г. ___________, ул. _______________, земельный участок с кадастровым номером ________________.

1.5.1 Точка присоединения Объекта - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями/источниками тепловой энергии Исполнителя/смежной организации, (указывается точка присоединения объекта).
1.5.2. Точка подключения Объекта - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, (для многоквартирного дома - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя), (указывается точка подключения объекта).
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта не позднее сроков, установленных п. 1.4 Договора самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

2.1.2. Выполнить мероприятия по прокладке новой тепловой сети от точки присоединения до границы инженерно-технических сетей объекта Заявителя (границы земельного участка объекта/наружной стены многоквартирного дома) «________________________» (указывается в случае выполнения ООО «ТЭС» прокладки тепловых сетей до точки подключения объекта).

2.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем Исполнителя о выполнении им технических условий подключения осуществить проверку инженерно-технических сетей, оборудования ИТП и УУТЭ объекта Заявителя от точки подключения Исполнителя с составлением Акта о готовности внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (Приложение №2 к Договору).  

2.1.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию Объектов Заявителя, с соблюдением срока, установленного договором, осуществить фактическое подключение Объекта Заявителя к тепловым сетям Исполнителя, оформить Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения  в 2-х экземплярах (Приложение №3 к Договору)
2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласия Заявителя.

2.2.2. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору (третьих лиц) нести ответственность за их действия и/или бездействие как за свои собственные.

2.2.3. Изменить дату подключения Объекта к тепловой сети без изменения сроков внесения платы за подключение в следующих случаях если Заявитель:

- не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;

- не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (с учетом получения временного разрешения органа

федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);

- не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3. Заявитель обязан: 

2.3.1. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению.

2.3.2. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения.

2.3.3. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.
2.3.4. Исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по подключению, указанных в технических условиях подключения (Приложение № 1 к Договору).

2.3.5.Направить Исполнителю уведомление о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения с приложением утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженеро-технических мероприятий и содержание технологических решений.
2.3.6. Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий договора о подключении и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах

2.3.7. Получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемого Объекта теплоснабжения
2.3.8. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, за исключением подачи тепловой энергии, теплоносителя на время пусконаладочных работ и комплексного опробования Заявитель:

- получить разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- заключить договор теплоснабжения в порядке, установленном «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808
2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. Получать в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий по подготовке (реконструкции) тепловых сетей к подключению. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1. Стоимость подключения к системе теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке и утверждается Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
3.2. Внесение Заявителем платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: 

-15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения Договора;

-50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания Акта о подключении (Приложения № 3 к Договору);

-20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования, но не позднее дня подписания сторонами Акта о подключении (Приложения № 3 к Договору);
оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами Акта о подключении (Приложения № 3 к Договору). 

3.3. Внесение платы за подключение осуществляется Заявителем на основании выставленного Исполнителем счета включая НДС в рублях путём перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.

3.4. Датой исполнения обязательств Заявителя по оплате расходов за подключение считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора
3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора и обязаны   возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действиями внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, лишенная возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу чрезвычайных обстоятельств, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств. 
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Наступление форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия.

Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более 3 (трех) месяцев, то Исполнитель и Заявитель обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору. Если стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения настоящего Договора, и в таком случае, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой Стороны компенсации любых возможных убытков.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств, если такое неисполнение произошло по вине Заявителя.
4.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате Исполнитель вправе потребовать от Заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
4.5. Право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении срока подключения по вине исполнителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами, если заявитель внес плату за подключение в установленные договором о подключении сроки.
4.6. В случае нарушения Заявителем более чем на 30 дней установленного в Договоре срока выполнения мероприятий по подключению Исполнитель вправе потребовать от Заявителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения Договора, и платы за подключение по Договору, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после истечения срока установленного в Договоре срока подключения.

4.7. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении по вине Заявителя и требовать уплаты пени, неустоек, начисленных в соответствии с п.4.4, 4.6 договора, фактически понесенных Исполнителем расходов на подключение (при условии, что Исполнитель выполнил технические мероприятия, реализация, которых закреплена за Исполнителем) или фактически понесенных Исполнителем расходов на подключение (если технические мероприятия выполнены частично), а также сметную стоимость демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора о подключении в случае:

- просрочки Заявителем более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренного Договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа, за исключением случаев заключения соглашения о коммерческом кредите в виде отсрочки (рассрочки) оплаты и исполнения его условий. При этом размер уплачиваемых заявителем процентов по соглашению о коммерческом кредите не может превышать суммарный размер пени, подлежащей уплате заявителем в соответствии с п. 4.4 Договора за имеющийся период просрочки уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа;

- нарушение Заявителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

- не выполнения требований технических условий подключения.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 450.1 ГК РФ, ввиду ненадлежащего исполнения, неисполнения Заявителем обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Заявителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
 В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (седьмой) календарный день с момента направления Исполнителем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Заявитель несет риск последствия неполучения уведомления, направленного по адресу, указанному в разделе 11 Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего представителя. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Заявителю по адресу, указанному в разделе 11 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется. 

6.2. В случае, если настоящий Договор прекратил свое действие (по любым основаниям) до момента сдачи работ Исполнителем, Заявитель обязан компенсировать стоимость фактически выполненных работ. 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

Каналы связи «Телефон доверия» ООО «ТЭС»: 8-800-333-39-51
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. В случае возникновения разногласий, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее получения. 
8.2. В случае не достижения согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка споры между сторонами подлежат рассмотрению в судебном порядке, в предусмотренном действующем законодательстве порядке. 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.

9.2.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения Сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) экземпляра для заявителя, 1 (один) для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

	Приложение №1 – Технические условия подключения.

Приложение №2 –Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и оборудования (форма)
Приложение №3 –.Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (форма)
Приложение №6 – Форма Акта выполненных работ. 
Приложение №7 – Форма Акта сверки расчетов.



11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «ТЭС»

_____________________/_____________ /

М.П.
«_____»______________202_ г.
	 Заявитель:
_
_________________/______________/ 

М.П.

«_____»___________________202_ г.


    Приложение №1 

к договору на подключение

к системе теплоснабжения

№_______ от ______________
Технические условия 

подключения к тепловым сетям

исх. №                                    от «       »                      20__ года

Действительны по                    20     г.*
Теплоснабжающая организация: ООО «ТЭС», 184530, г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, д.30В, а/я 246_________________________________________________________
Потребитель–заказчик: _______________________________________________________________

                                                                                              (наименование, адрес)

Источник теплоснабжения: ___________________________________________________________
Объект: _____________________________________________________________________________

                                                                                                                  (наименование, адрес)

1. Точка присоединения: ___________________________________________________________________.

                                                                                                                   (номер тепловой камеры, адрес)

2. Точка подключения: _____________________________________________________________________________________
                                                                                               (наименование, требования к расположению)
3. Способ регулирования отпускаемой энергии: центральное качественное/количественное/качественно-количественное.

4. Параметры гидравлического режима в точке подключения:

	Располагаемый напор ((Нрасч.)
	_____________(+/-5%)_м.в.ст.;

	Давление в обратном трубопроводе (Р2)
	_____________(+/-0,2)_кгс/см2;

	Отметка линии статического напора (Нстат.)
	____________________м. 

	Давление в подающем трубопроводе сети ГВС (Р3)
	_____________(+/-5%)_кгс/см2;

	Давление в обратном трубопроводе сети ГВС (Р4)
	_____________(+/-0,2)_кгс/см².


5.  Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) отопление (tн.р.о.)


   ______________°С;

б) вентиляция (tн.р.в.)

   ______________°С.

6. Расчетный температурный график сети: 

а) на отопление, вентиляцию, тех. нужды  ______________°С;

б) на горячее водоснабжение
              _______________°С.

7. Точка излома температурного графика при ________°С, что соответствует ________°С.

8. Разрешенный максимум потребления: ____________Гкал/час (вид теплоносителя: вода/пар, требуемые заявителем параметры теплоносителя: давление - ____, температура - _____).

9. Категория надежности объекта:____.
10. Стояки и теплопотребляющие приборы должны быть оборудованы запорно-регулировочной арматурой.

11. Система отопления должна быть присоединена к тепловым сетям по зависимой/независимой схеме и автоматизирована с учетом температуры наружного воздуха с корректировкой по температуре обратной сетевой воды.

12. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения. Схема подключения подогревателей ГВС - __________________________________. 

13. В летний период предусмотреть горячее водоснабжение из альтернативных источников. В соответствии с ч. 8 ст. 29 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» подключение объектов капитального строительства по открытой схеме теплоснабжения запрещено (при подключении объекта в открытой системе теплоснабжения).

14. Выбор схем присоединения систем теплопотребления и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными динамическим и статическим напорами в тепловой сети.

15. Узлы присоединения систем отопления, вентиляции, тех. нужд и ГВС должны быть оборудованы авторегуляторами по сетевой воде, приборами контроля параметров по давлению и температуре.

16. Калориферы приточных систем вентиляции должны быть оборудованы защитой от замораживания.

17. При максимальном расчетном расходе теплоносителя по сетевой воде потери напора в подогревателе ГВС первой ступени с учетом установленной запорной арматуры и фильтра, должны быть не более 0,1 кгс/см2 (1,0 м.в.ст.), второй ступени – не более 0,2 кгс/см2 (2,0 м.в.ст.).

18. Проект присоединения к тепловым сетям (разделы проектной и рабочей документации «Тепловые сети» и «Тепловой пункт») должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), согласован с ООО «ТЭС»
19. Разработку проекта и выполнение монтажа должна производить организация, имеющая свидетельство, выданное Саморегулируемой организацией.

20. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором представителей ООО «ТЭС»
21. Прочие условия присоединения: (определяются ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией в зависимости от условий подключения).

21.1. В точке присоединения (подключения) предусмотреть строительство тепловой камеры, установку запорной арматуры, врезок под КиП и дренаж.

21.2. Прокладку тепловой сети от точки подключения (присоединения) до ИТП выполнить трубопроводами с энергоэффективной теплоизоляцией. Подземную прокладку тепловой сети выполнить в непроходном канале трубопроводами в ППУ изоляции с системой ОДК, пересечение дорог – в каналах с усиленными плитами перекрытия.

21.3. Максимальный расход тепла на горячее водоснабжение определить расчетом при подборе подогревателей ГВС и регуляторов температуры в соответствии со СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85*внутренний водопровод и канализация зданий»
21.4. Перед подогревателями системы ГВС на входе сетевой и нагреваемой воды установить сетчатые ферромагнитные фильтры (см. п. 4.37 СП 41-100-95).

21.5.  Предусмотреть в здании отдельное помещение для теплового пункта с устройством дренажа.

21.6. Перед авторегуляторами расходов сетевой воды на системы отопления, вентиляции, тех. нужд и горячего водоснабжения установить балансировочные клапаны для настройки расчетных расходов теплоносителя.

21.7. Проектом предусмотреть в тепловом пункте абонента установку приборов защиты местной системы отопления от недопустимого повышения давления теплоносителя.

21.8. Проектом предусмотреть устройство съемной тепловой изоляции для запорной арматуры и подогревателя горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

исх. №                                      от «___»__________ 2022 года

Действительны по                    20      г.*
Теплоснабжающая организация: ООО «ТЭС», 184530, г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, д.30В, а/я 246

Потребитель-заказчик:______________________________________.

1. Расчетный температурный график сети: 

- отопление, вентиляция, тех. нужды
           _________ оС

- ГВС 





_________ оС

2. Проектные тепловые нагрузки абонента и параметры теплоносителя:

	Наименование объекта, адрес
	Техн. нужды, Гкал/ч
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция,

Гкал/ч
	ГВС макс.,

Гкал/ч

	
	
	
	
	


3. Система теплоснабжения: 2-х (3-х, 4-х) трубная закрытая/закрытая с централизованными сетями ГВС/ открытая.

4. Давление в обратном трубопроводе (Р2):______, кгс/см²

5. Располагаемый напор:______, м.в.ст.

6. Давление в подающем трубопроводе ГВС (Р3):______, кгс/см²

7. Давление в обратном трубопроводе ГВС (Р4):______, кгс/см²

8. Узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте. 

9. Диаметр расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона расходомеров.

10. Суммарные потери давления на измерительном участке трубопровода и на преобразователе расхода при максимальном расчетном расходе теплоносителя не должны превышать:__кгс/см2 (_____ м.вод. ст.).

11. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию. Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12. Проект установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя разработать в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр “Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя”, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

13. Проект представить в 2-х экземплярах.

14. Проект должен содержать:

10.1. Копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения.

10.2. План подключения потребителя к тепловой сети (с указанием длины и диаметра трубопроводов от границы «раздела» до места установки приборов учета тепловой энергии).

10.3. Принципиальную схему теплового узла до и после установки приборов учета.

10.4. План теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок.

10.5. Электрические и монтажные схемы подключения приборов учета.

10.6. Настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы).

10.7. Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в соответствии с пунктом 71 правил учета тепловой энергии, теплоносителя утвержденных Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".

10.8. Формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя.

10.9. Формы отчетных ведомостей показаний приборов учета.

10.10. Монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления.

10.11. Спецификацию применяемого оборудования и материалов.

11. Проектом предусмотреть установку оборудования для дистанционного снятия показаний с УУТЭ, укомплектовать разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука. 

12.  Разработку проекта и выполнение монтажа приборов учета должна производить организация, имеющая свидетельство, выданное саморегулируемой организацией.

13.  Проект установки приборов учёта согласовать с ООО «ТЭС»
14. Монтаж приборов учета тепловой энергии и теплоносителя вести под техническим надзором ООО «ТЭС», с учётом нижеследующих требований:

15.1 Предъявлять узел учёта на участках монтажа измерительных трубопроводов с преобразователями расхода представителям ООО «ТЭС» до выполнения покрасочных и изоляционных работ.

15.2 Предусмотреть для проведения опломбирования сквозные отверстия в диаметрально противоположных местах крепления преобразователей расхода к трубопроводам.

Для ввода в эксплуатацию УУТЭ, в соответствии с п.64, п.65 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034, владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).

Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.

*В случае если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Приложение:

Схема тепловых сетей с указанием точки подключения (присоединения) – на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер 

 






             Ф.И.О.

Должность исполнителя

Ф.И.О. исполнителя

Тел. исполнителя

Приложение №2

к договору на подключение 

к системе теплоснабжения

№_______ от ______________
АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя


,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и  
,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  
,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Подключаемый объект  
,

расположенный  
.

(адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

	теплоснабжения №
	
	от «
	
	»
	
	20
	
	г. заявителем осуществлены


следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:


;


;


.

	Работы выполнены по проекту №
	
	, разработанному
	


и утвержденному  
.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель  
;

	диаметр труб: подающей
	
	мм, обратной
	
	мм;


тип канала  
;

материалы и толщина изоляции труб: подающей  
,

обратной  
;

	протяженность трассы
	
	м, в том числе подземной
	



;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

;


;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта  
;

наличие резервных источников тепловой энергии  
;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  
.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:


;

	элеватор №
	
	, диаметр
	
	;


	подогреватель отопления №
	
	, количество секций
	
	,


	длина секций
	
	, назначение
	
	, тип (марка)
	
	;


	диаметр напорного патрубка
	
	, мощность электродвигателя
	
	,


частота вращения  
;

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  
,

место установки  
;

тип отопительной системы  
;

количество стояков  
;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов  


;

схема включения системы горячего водоснабжения


;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения


	количество секций I ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество секций II ступени: штук
	
	, длина
	
	;


	количество калориферов: штук
	
	, поверхность нагрева (общая)
	
	.


5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	№
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


Место установки пломб  
.

6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, 
куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопле​ние
	вентиля​ция
	горячее 
водоснаб​жение
	технологи​ческие нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


7. Наличие документации

8. Прочие сведения  
.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.


      Приложение №3

к договору на подключение 

к системе теплоснабжения

№_________от ________
АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта
к системе теплоснабжения


,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  


,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и  
,

(полное наименование заявителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  
,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании  
,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе

	теплоснабжения от
	«
	
	»
	
	20
	
	г. №
	
	(далее – договор),


в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями 

	подключения (технологического присоединения) №
	
	.


3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения 

	(за исключением нового подключения) составляет
	
	Гкал/ч.


5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения

	составляет
	
	Гкал/ч.


6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения
объекта на технологической схеме тепловых сетей

.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

(дата, время, местонахождение узла учета)

(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)


.

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации,
места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей
(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница
балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	


Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности 
тепловых сетей  


.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является  


.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

	


Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон  

.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила  

	(
	
	), в том числе налог на добавленную стоимость в размере


20 процентов  

	(
	
	).


12. Прочие сведения  
.

13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.


1
1

